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大水灰比注浆在煤矿二号井突水点堵水中的应用 

型 堡 
(江西省 吉安甫建筑设计皖 ·古安青 -343000) 

吉安县安塘煤矿为一年产 6万吨烟煤的 

地方小型矿 山。其舍煤地层为三迭系安塘组 

(T扭)，可采煤 层主要为 Ⅲ 煤层 ，其次为 Ⅱ 

煤层。该矿二号井 Ⅲ 煤层开采过程中，在接 

近井田北部边界的一个撑子面上及其采空区 

宽约 18m范围发生突水 ，突水量为 37．5t／h， 

造 成矿坑 充水甚 至淹井 (整个 矿坑 涌水量 

60．73tih J 突水通道主要为 I 煤层的层间 

裂隙。 

l 注装堵水 

注浆堵水采用水泥浆 (单液)及水泥 水 

玻璃(双液)地砸钻孔堵漏法。该法是我队同 

时也是吉安地区首次对中小型煤矿进行矿坑 

突水堵漏 。 

2 注浆压 力 

由于坑道突水带部位是一个 17mx L4nl 

的临空面 ，压力不能过大+孔 口回浆压力 0．2 

～ 0．8MPa，考虑到浆柱压力 ，实际最大注浆 

匪力可达 1．2MPa 

当注浆段 压水漏 量小于 201~rain时 ，此 

段 可 不 注浆 ；当压 水 漏量 在 20～2001／rain 

时 ，只注水泥浆 ，其浆液水灰 比为 2：l，1．5 

：l，l：l，0．8：1，0．6：l五个等级 ；当压水 

漏 量在 10O～2001／rain时 ．注 0．8：l，0．6 I l 

的浓水 泥浆 ；当压水漏量超过 2001／rain时 ， 

需 注水泥一水玻璃浆 液，其浆液水灰 比为 l 

：l，0．8：l，0．6：l 水泥浆与水玻璃的体积 

比为 1：0．5～1：0．7。 

3 堵水效果 

该矿在生产过程 中引水灭火，人 为地 出 

现 3个排泄点 ，矿坑的突水则以此 3个排泄 

点排泄。随着井下开采条件的变化 ，3个排泄 

点的观察条件屡遭破坏。整个注浆堵水效果 

可以从以下 5个方面得到说明。 

4个钻 L各区段注浆情况 

孔攮 起迄孔探 蜃长 臣力 装蔽 加 ^水理量 注A 泥量 单耗 { 号 注浆目的 

(m) (舶 0 (m) (MPa) 类型 (kg) (kg) (kg) 

51．00～ 0 10 28．10 0 2 单 被 800 867 15．5 堵 水 T
UZK1 89 49 

78．97～89 49 10．52 0 2 单 涟 1125 800 5 76．0 堵 水 

33．23～74．70 4O．27 0·6 单 琏 300 6．5 0 16 护 孔 T
UZK 92 40 

74．7O～ 92．42 17 721 0 单 陡 1600 1391 78．5 堵 水 

78．02～86．53 8 53 0 单睦 200 封煤层受顶楹 TUZK3 96 5O 

73．32～96．50 Z3．18 0 单旌 000 封煤屡底板及不整台面 

72．45～99．47 27 02 飙液 2425 2300 85．12 堵 水 TUZK
4 99．47 

0 00～99．47 99 47 硬 l辘 1200 984 7．89 复 渔 
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{ MAPINFO空间信息系统简介与推荐 
j GIS在地学中的应用前景已广为人知，MAPINFO由于其较优的价格性能比及操作 

简单方便而受到我国GIS用户的喜爱，其强大的功能特征有： 

$ 一、它集成于Windows环境 ，并且彻底进行7汉化； 

二、完美的制图功能，可以方便地利用制图工具箱对地图进行精美的修饰编辑 ： 

{ 三、可v'X直接读取相关其它格式的数据库，并利用sQI 进行图文数据库快速准确查 

询 ； 
 ̂

四、可方便地将数据信息进行专题制图，生成数v'A百计不同用途的图层； 

8 五、具有强大的空间分析功能，能够方便地完成图层的叠加、缓冲区及临近分析等空 ；
问分析 ； 

六 、代码级 MAPBASIC 用户语 言 ，提 供给 您 强有 力的编程 I具 ．用户 可尽情发 挥 ，形 

成可增值的专用软件 包； 

七 、灵活 的 页输 出及 支持 各种输 出设 备是 MAPINFO公 认的优 点 。 

北京北扬子图形图像公司在该软件 系统开发积累丰富的经验 。愿在软件配置开发应 

用方面与地学各界朋友合作，另外膺 司自行开发一套地图制图软件欢迎使用 

联系 电话 ：(010) 201 3355 2640 

联 系 ^ ： 兑 毙、晋佩东 

(1)排泄点涌水量测定对比。TUZK1孔 

注浆前 3个排泄点总涌水量 1397t／d．注浆后 

减至 826t／d．减少绝对 水量 57lt／d．对二号 

排泄点来说，其堵水效果尤为明显 。 

需说明的是 ，在 TUZKl注浆前 ．3个排 

泄点涌水量达 l397t／d，大于编写设计前 突 

水点涌水量 900t／d，而与编写设计前在二号 

井水仓13处测得整个坑道诵水量 1457t／d相 

近，显然 3个排泄点总涌水量基本代表了整 

个井巷的矿坑涌水量 

(2)l 990 年 通 过 TUZK1、TUZK2、 

TUZK43个孔注浆后，1 991年雨季井巷未发 

生淹井 。 

(3)矿坑井巷排水设备减少。在注浆堵水 

施工前 ，同时用两台功率为 75W 和 30W 的 

排水泵进行井下排水，自 TUZKl孔注浆后 ， 

仅用一台 75W 的水泵排水不淹井 ， 

(4)地下水近似水位 回升 

(5)T zK3为最后施工 的一个孔 ，前 3 

个孔在主要漏水段煤层上下及壶天群灰岩与 

上伏地层 整合界面上进行压水试验 ，压水 

漏量 50～l20I／min，TUZK3孔是 在 同一地 

质部位进行压水的．其漏水量 2．7～31／min， 

基本不漏 

4 体 会 

大水灰 比的单液和双液速效注浆堵水 ， 

是一种新式 的堵水方法 此法通过对该煤矿 

的试验 ，堵水效果较好，其特点是时间短 ，见 

效快 ，材料消耗少。由于桥塞物在裂隙深部形 

成 ，因此具有维持时间长，成功率高等优点 。 

成文过程中得到我队戴元裕高级工程师 

的指点和帮助．在此表示致谢 
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