
 

型士堡 
(中国地质大学 ·北京) 

1 工程概况 

金皇大厦工程位于天津市河西区浦口道 

与南京路交口东北角处。该连续墙是一个集 

挡土、防水、承重。三合一 的钢筋混凝土构筑 

物，也是 目前天津地下开挖最深、含钢量最 

大、地上最高的建筑物。地下开挖深度 l4． 

5m，地下 3层，地上 47层，总高 188m。主楼 

槽棵 31．5m、38．0m，裙楼槽深 2】．0m、25． 

0m，主楼共有 52个槽段 ，裙楼有 29个槽段t 

墙厚 0．8m，墙外皮长 359．8m，槽段 面积 

287．84mz，总土方量为 8400m ，砼标号 C ， 

抗渗透 S ：。 

墙体内埋有大量的钢筋预埋件以便和粱 

柱等相结合，钢筋 1800t，主筋 32．32、25、22。 
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2 施工设备 (见表 1) 

本工程选用德国宝峨公司的 BS655型 

液压抓斗，和其它的国外抓斗相比，该机设计 

合理、技术先进、适应性强、工效高、操作简 

便，挖同一种砂层时，意大利某公司的抓斗和 

日本某公司的抓斗常出现空抓现象，而该抓 

斗就无此现象。该抓斗一抓宽度 2．8m，较其 

它抓斗宽，一个深 20多米，长 5．0m、宽0．8m 

的槽段仅用 4～5h便能完成。 

钢筋笼的起吊采用 55t履带吊和 80t汽 

车吊，两机同时抬吊，连结好后，由80t汽车 

吊放到槽底。 

泥浆的配置是用辽宁黑山的膨润土，加 

56 ， 

1 
一 定量的碱和 CMC制成，泥浆比重 1．05，粘 

度 23s。 

表 1 施工机械设备 

名 称 规 格 数 量 

被压抓斗(德国) BS655 1台 

除砂蓦(德国) BS250 1台 

境拌机(德国) BMIooo l台 

履带吊 5st(美屋) DH5。8一l05M 1台 

汽车吊 8ot(美国) 1台 

12t反斗 ．日本五十斡 1台 

Bt反斗，日本五十铃 1台 

小橙反铲挖掘机 PCl20-2 1台 

装载机(美卡特) ． 3． 1台 

空 压机 9m) 1台 

潜水掘浆泵 100I ／h 1台 

潜水掘浆裂 25m】／h 2台 

立式泥浆泵 3PN 2台 

立式掘浆裂 2台 

电焊机 11台 

对接焊审L 2台 

切街机 2台 

弯曲机 2台 

砼 浇注套管(德国) 25cm(．~m／根) 3O 

接头刷 。 800ram 1 

3 工程特 点 

本工程所处区域土质属软弱之沉淀的粉 

质粘土，含有大量风壳，土质呈黑灰色，上部 

I1～12m，N值在 1～3之间，天然含水量约 

为 4O 左右，液限小于天然含水量，地下水 

位高，且随季节变化，在 23~28m间有粉砂 

夹层，东部离武警总队家属楼只有 3m远，地 

质条件和地理条件对施工都不利，故对有的 

地基采用了人工加固，以利于槽段开挖。 

此连续墙韵接头部位采用德国技术，为 

雌雄结点工艺连接。 
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