
有 的 以 主 干 断裂 系统 为对象 的脆 弱 地 壳部

位
,

在张裂的机制下
,

玄武岩浆大规模上 涌
、

喷流和 侵人活 动
,

在 巨大 的热力
、

压力 变动

下
,

所有通道两侧的矿源层 岩 及其间的埋

藏水
,

同时受到影响的推动
,

矿质复活
,

热 卤

水形成
,

改造矿源层
、

容矿层
,

造成极其活跃

的成矿环境
。

所 以
,

大规模的围绕构造 中心地

段及 附近
,

出现 广泛 的铅锌 贫 矿床
,

其层 位

多
,

产状复杂
。

玄武岩浆携出的矿质经喷气
、

热液可能部分叠加成矿
。

燕 山期
,

扬子准地 台西缘受 自西 向东 巨

大俯 冲影 响
,

地壳摺皱成 山
,

挤压
、

逆推动力

使原有主干断裂系统复活
、

发展
,

并有少量辉

绿岩侵人
。

地下热卤水复活
,

下降水沿断裂构

造系统循环
,

促使成矿作用再次活跃
,

改造铅

锌矿源层 中和海西期 已形成的贫矿
,

在有利

容矿空间形成富矿
。

上述成矿作用
,

有沉积一改造
,

有上升岩

浆热液
、

有热 卤水
,

还有下降水的种种特征
。

因此
,

该类矿床定为沉积一改造一后成式 比

较合适
,

而不能简称之为沉积一改造或后成

矿床
。

一 一 一

一 一 , 一 一

以
一 一

讲
, 一

讲 拍
, 一

而 卯

而
,

一 , , ,

而 团 雌
,

初
, 一

而

冈
一

, , 一 ,

众
一 一

吐下佳下应下生下吐万吐万佳万性下应军处下应下吐下吐下吐万吐军应甲哇万吐万挂军位下佳下吐万吐下吐下吐万

反循环钻进桩基孔
反循环钻进具有排渣效率高

、

孔壁稳定
、

钻进效率高等特点
,

适用于粘性土
、

砂性土
、

淤泥
、

砂夹卵

石和 风化岩石层
。

我 队在郑州萦荆 山立交桥桩基工程中
,

应用反循环钻进
,

取得 了较好的效果
。

该工程地质条件为 粉砂
、

细砂层
,

为中砂层
,

为亚粘 土 含砾石
,

为中砂层
。

桩径必
,

沉渣要求
。

由于桩径较大
,

地层为砂层
,

用泥浆护壁正循环钻进
,

效率低
,

孔 内沉砂厚度达 多米
,

不仅造成

重复钻进
,

而且损坏钻头合金
,

不易进尺
。

改用反循环钻进
,

效率明显提高
,

终孔后 沉渣很少
,

孔壁完

整
。

泵吸反循环是利用砂石泵运转时
,

在吸 口 处形成负压
,

对钻杆 内的泥浆产生抽吸作用
,

将钻杆 中

的泥浆抽到地面
。

同时为保持压力平衡
,

在大气压的作用下
,

钻杆与孔壁间的泥浆流进孔底
,

拼带钻

渣沿钻杆内壁上升
,

经砂石泵排往沉淀池
,

沉淀后 的泥浆经循环槽又 回到孔 内
,

从而形成反循环
。

为使反循环正常工作
,

必须抓住 以下几个技术要点

尽可能降低砂石泵的安装和 主动钻杆顶端水龙头的商度 , 吸渣管线密封严实
,

不肠气

控制钻杆内泥浆的相对密度
,

在提高排渣效率的同时
,

适 当控侧钻进速度

保持砂石泵有足够的吸程

钻进达设计深度时
,

继续循环
,

直至将孔底沉砂吸净
,

保持孔 内水位
。

〔中国煤 田地质总局水文 四 队 郭泉河 〕
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