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程鉴基 

(中国科学院广 孚 再 ：广州．51o6∞) 

结合淤泥的工程特性和工程要求．选择台理科学的化学灌浆方法，以达到高质量、快速和 

节省投赍的加固目标。 

关键词淤泥工程特性些!! 

由于建筑物对地基的强度和变形要求 

高，一般天然软土地基无法满足，必须对地基 

进行处理。通常采用的方法是挖土方置换或 

用桩基穿越软土层，这些方法都会大大提高 

工程造价或延长建设时间。特别是在较厚的 

软土层中，挖土殊属非易；如果采用长桩基 

础，则由于工程的大量填方或堆载，使长桩基 

础产生一个相当大的负摩擦力，反而增加了 

地基的沉降量。所以，必须从加固软土本身 

出发，最大限度地利用原状土，经过改良后， 

承受相应的外荷，以达到补强加固的目的。 

珠江三角湘淤泥含水量高，强度低而造 

成的工程事故，已成为工程建设的一大困难， 

引起工程界和学术界的重视。 

1 珠江三角洲淤泥工程特性 

1．1 珠江三角洲淤泥土性 

珠江从云贵高原，经广西进人广东后，河 

流坡降陡然降低，流速减慢，大量泥砂沉积造 

陆。珠江总计有 8个出海口，几乎都不够畅 

通，因此，造成珠江三角洲河岔纵横，泥沙堆 

积的河阿地区。这些地区人口繁密。活动频 

繁，结果给土质中留下有机质含量特别高，再 

加上炎热的气候、充沛的雨量、茂盛的植物， 

造成珠江三角洲淤泥独有的工程性质。这类 

淤泥虽橙软，但含粉粒较多，常夹有薄砂层、 

透镜体。因此，珠江三角洲淤泥具有含水量 

大(70％ 一100％)，强度低 (<15 kPa一20 
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kPa)，压缩性大，压缩系数大于2加 ～，土质 

松软，沉降量大，固结也较快等特性。 

1．2 珠江三角洲淤泥钮结构 

珠江三角洲淤泥的矿物成分、有机质含 

量、微结构与工程性质密切相关。高含水量、 

高压缩性、低强度和固结速度快的特性直接 

受制于土的矿物成份和微结构。 

(1)经 x衍射试验，淤泥主要矿物成份 

由石英、长石、伊利石和高岭土组成(表 1)。 

此外，尚有少量和微量的蒙脱石。蒙脱石是 

吸水性极强的粘土矿物，一旦土中具备了这 

种成份，土的含水量将急剧上升，这也是璩江 

三角洲淤泥的高含水量原因之一。 

(2)淤泥的有机质是指土中动植物残体 

和微生物，这些腐殖质经生物化学作用后产 

生一种水溶性的胡敏酸和富里酸，统称腐殖 

酸，它呈凝胶状态，有较强活力，尤其能被高 

吸附能力的粘土矿物蒙脱石所吸附，因此，腐 

殖酸和有机质是决定淤泥工程特性的重要物 

质。这类淤泥有机质和腐殖酸含量较高，是 

土的低强度、高压缩性的原因。 

(3)从电子显徽镜扫描图片中可看到，土 

的微结构是空架结构，这种结构土粒闻抗力 

大于片架结构，但当外力超越粒间抗力时土 

体就发生破坏，这是一种脆性破坏。这类土 

在工程特性方面应避免扰动，因此，在决策工 

程加固方案时需要考虑这一因素。此外，发 

现当荷载施加缓慢时，土的结构可以从空架 
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转化为片架结构，一旦进入片架结构，土体的 变形发展就较慢。 

表1几种高速公路土的物理指标及有机质资料 总表 
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2 化学灌浆技术探讨 

天然地基由于成因的不同，普遍存在软 

弱土层，无法直接作建筑物基础，必须进行处 

理，而处理的方法也很多，各有优点。静压化 

学灌浆就是其中较好的一种。静压注浆法是 

利用压送机械把浆材灌注到被加固土体中， 

通过渗透劈裂和挤密的过程与土体充分结 

合，经过与土壤成分一系列化学反应，固结成 

强度较高的浆材复合土，改变土力学性能，达 

到提高土层承载力的目的。常用于加固地基 

中的淤泥、淤泥质粘土、亚粘土、粘土、砂层、 

风化岩及岩石泥化夹层等。 

2、l 常用 

(1)水泥一水玻璃(碱性)类化学灌浆材 

料。广泛应用于各种地基软弱土层的加固、 

补强、房屋倾辩纠伯、深基础开挖护壁、突发 

性涌水、泥和砂的整治等，具有材料成本低、 

适应性好，浆液充填率高，固结体强度较高， 

湿条件耐久性好等特点(表2)。 

表2 水泥—永玻璃f碱性)类化学；l浆材料性能表 

同鳍体强度 固结率 舞腔时间 

(加 ，a ) (。) 

0．5—15．0 98一l伽 30一l∞  

(2)改性水玻璃类化学灌浆材料。具有 

抗千缩、无公害、造价低、操作简单、渗透能力 

强、固化时问可词、可单液灌注、材料性能优 
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良(表3)。 

(3)中性水玻璃化学灌浆材料。具有价 

格低廉、渗透性好、固化时间可词、良好的耐 

中性—偏酸性环境、适用于南方偏酸性永久 

性固砂、防渗帷幕等，材料性能优良(表4)。 

表3 改性水玻璃类化学灌浆材料性能表 

可矗性髓 鼍豌时间 固结体强度 起始粘度 

(被整体 x值) (口．Ⅲ) (蛐 ) (cP) 

10 ● B 3一帅  0．7—3．5 1．8—5 

(4)木质素类化学灌浆材料。由纸浆废液 

和相应的胶凝剂茂制而成，成本低、易操作、 

可灌性能好、材料来源广泛、用于加固地基和 

防渗堵漏的工程，性能优良(表5)。 

表4 中性水玻璃化学灌浆材料性能表 

固化时间 固砂体强剧 可蠢性艟l同砂体 起始粘庚 
(m ) (Ⅲ ) l(被蠢体K)l抗毒性x (CP) 

0～2柏 0．2—0．5 l>10一’l<l0一 2．5—5 

2．2 水泥一水玻璃灌浆浅析 

注浆法是用机械(泵或压缩空气)压力把 

浆液通过注浆管，均匀地注 地̂基中，浆液以 

填充、切割和渗透等方式，赶走土粒问或岩石 

裂隙中的水份和空气并占据其位置。经过一 

定时间后，浆液凝固，把原来松散的土粒或裂 

土 

{ 

I 
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隙固结在一起，形成一种高强、防水、防渗的 

“人造石”新结构复合地基，即能达到强度特 

性的改良、降低土体压缩性、改善透水性、改 

善动力特性。 

水泥浆液是以水泥为主的悬浊液。水泥 

是由粘土质或灰质的石灰岩烧炼而成的，其 

中掺人某些加料而研磨成粉状混合物。它的 

性能由其品种及标号表示。灌浆用的水泥的 

主要性能是细度、均匀性、保水能力、凝固时 

间及对侵蚀的抵抗性等。水泥越细越能填塞 

细裂隙。可以灌人0．5nm以上的裂隙之中。 

而且水灰比在0．3—0．6的水泥浆，一般不产 

生分离现象。水泥品种以普通硅酸盐水泥为 

最好，矿硅水泥次之，使用的水泥必须新鲜， 

标号不少于4O0号，但是由于带有水泥颗粒， 

土中孔隙小者就不能灌进去，故一般只能常 

用在卵石岩石及大裂隙的地质条件中，而对 

于不良地质体只有借助于化学灌浆。化学灌 

浆材料种类也繁多，一般以水玻璃类用得较 

广。它除了可加圃地基外，也用于地下水漉 

速较大处的止水灌浆，从而形成水泥一水玻 

璃为主的化学灌浆，可用于作临时和永久性 

软土地基加固工程之中。 

水泥—水玻璃灌浆是将水玻璃和水泥分 

别配成两种浆液，并按照一定的比例，用两台 

泵同时注入，这种浆液具有水泥浆液的特点， 

强度高、材料来源多、价格便宜、又兼有化学 

浆液的可灌性能、凝胶时间快，可以几秒钟到 

几十分钟的准确控制凝固时间，可灌性明显 

提高；当模数大时，二氧化硅含量高，凝胶时 

间快，结石体强度高；模数小时，二氧化硅含 

量低、氧化钠高、凝结时间慢、结石体强度低。 

在其它条件相同时，水泥浆与水玻璃的体积 

比在 1：0．3—1：1范围内，随着水泥浆所占比 

例增大，胶凝时间短，其凝胶时间根据工程需 

要而调节。 
一 般灌浆量计算：Q=KnR 胁 

式中：Q—灌浆量(m3)；置一 浆液损失 

系数；R—浆液扩散半径(m)； 浆液段长 

度(m)；a—浆液在土孔隙中充填系数。 

3 工程实例 

3．1 花都市永福大夏软基预注浆加固工程 

花都市永福大夏设计楼高 16层，占地面 

积2400m2。该场地基底为石灰岩地貌，最大 

埋深 38．60m，溶洞发育，洞内大都无充填物， 

连通性好，钻探过程中孔内漏水，循环液无法 

冒出地表。采用桩基难以实施，而选用筏式 

基础。由于该场地上部土层为砂和砂粘土， 

承载力 13t／m2一l8t／m2，难以满足筏式基 

础22t／m2的设计要求。故此，采用化学灌 

浆法对地下室底板下 3 m一6 m厚的土层进 

行加固，使土层承载力达 22t／m2以上。本 

工程采用复合灌浆法处理．以环状布孔，形成 

包围圈，再在中间加孔充填，相邻三个灌浆孔 

呈等三角形排列(正三角形)，灌浆管的各排 

间距为灌浆有效半径的 1．5倍，灌浆管的间 

距为 1．732倍灌浆有效半径。 

针对土层以砂层为主，部分夹粘土层的 

特点，选用下行式双液法部分处理，再用上行 

式双液法整体处理。现场施工灌浆压力由小 

到大，浆量则由大到小，注浆速度由快变慢， 

当灌浆压力升至某一数值时，灌浆速度突然 

增大表明地层结构发生破坏或孔隙尺寸被扩 

大，这是劈裂灌浆的结果，对施工中冒浆和串 

浆等特殊情况，以停机一定时间后再复灌浆 

来处理，如继续冒浆和串浆，则反复处理，以 

保证灌浆在常规条件下顺利完成 。经 37d 

施工，共灌人2000多立方浆料，加固士体近 

万立方。经多家权威部门检测，认为加固土 

层达到设计要求，承载力在 32 t／m2～45 t／ 

之间，而耗资仅143万元。 

3．2 新会市双水拆船厂住宅楼软基后注浆 

加固工程 

该楼高五层，面积 250 ，楼房封顶后， 

荷载只有 65％时，即发生不均匀沉降，最大 

沉降量 25．3 c田|，楼房向A轴倾斜 16∞，并 

有继续的趋势。该建筑场地软弱土层厚，漉 
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塑淤泥达21m一23 m，而部分深桩基础长仅 

有21 m一23 m，造成部分桩长不够而吊脚，这 

是发生不均匀沉降的主要原因。采用水泥一 

水玻璃化学灌浆进行加固桩端持力层软土， 

基的承载能力；同时，有提高桩周软土的摩擦 

力，以达到加固和纠偏的综合目的。 

经过45d施工，A轴回升6．4∞，楼房水 

平纠正偏移7∞，再加荷载试验，连续 150 d 

不但对软土补强，还可形成挖孔浅桩基的扩 观测，楼房稳定，随机取样试验，各种物理力 

大头(图4)，增大受力面积，也就等于增加桩 学参数，达到设计要求(表6)。 

表6 土的物理力学测试结果表 

4 结语 

软弱地基在世界各地分布甚广。由于所 

处地点不同，其厚度和成分及物理力学性质 

也各有特色。但从宏观看，都属软土，有许多 

共性之处。因此，将在甲地某种地基中使用 

成功的处理方法用于乙地相似地基时，也大 

致能够适用。 

珠江三角洲淤泥的高含水量低强度与它 

的矿物成份和徼结构息息相关。当处理这些 

软土时，首先考虑这些特性，充分和用土体固 

结快的工程特点。笔者经过多年的工作实 

践，初步探讨出如下几点认识和建议。 

(1)一般软土地基处理造价常常占工程 

总造价的 30％一70％，因此，正确选用技术 

可靠，施工方便，经济合理的地基补强加固处 

理方法，有着十分重要意义。 

(2)软土地基加固，最好选用水泥—水玻 

璃二重管式灌浆，并根据工程需要调节硬化 

时间，最好在瞬时至20rain之间，而且初凝和 

终凝的时间间隔也要求短。 

(3)水泥一水玻璃预注浆加固软土地基， 

以先环状布孔堵截，后中问充填加强的灌浆 

工艺最佳。 

(4)水泥—水玻璃属硅溶胶类中性灌浆 

材料，除水泥以外，生成物是不溶性的硅胶及 

少量的硫酸钠和碳酸，使用是安全的。水泥 

由于硅酸作用呈絮状物，水泥粒子基本上不 

扩散，其碱的扩散量也比纯水泥少，特别是水 

泥固化物中的碱溶出也很少，未构成对环境 

污染影响。可放心使用。 

(5)沿海咸水地区软土灌浆，最好采用与 

海水几乎不发生反应的高模数非碱类(主剂 

硅溶胶、水玻璃，而水泥则选用抗海水侵蚀耐 

久性好、强度高的高炉渣水泥。 
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